OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO
Budowa parkingu dla samochodów osobowych w m. Grochowe Gmina Tuszów Narodowy
1. Przedmiot Inwestycji.

Przedmiotem Inwestycji jest budowa 24 miejsc parkingowych szerokości 2,5 m ,długości 5 m  i 3 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych szerokości 3,6m i długości 5m ,wraz z drogą dojazdową do parkingu  oraz chodnika wokół budynku Wiejskiego Domu Kultury i Rekreacji w m. Grochowe  działki  nr  627/4, 627/5, 627/6, 628
2. Opis stanu istniejącego

Teren na którym projektuje się parking  i chodnik  leży na terenie WDKiR w m. Grochowe Gmina Tuszów Narodowy. Teren administrowany jest przez Gminę Tuszów Narodowy, roboty zawierać się będą na działkach należących do Inwestora

w pobliżu inwestycji przebiega sieć infrastruktury technicznej:

napowietrzna linia energetyczna 

kanał teletechnicznej kanalizacji kablowej 

sieć wodociągowa wo D-40, D-32

sieć gazowa gs20

kanalizacja  kl Ø 150, Ø 110,

3. Projekt zagospodarowania terenu

Projektuje się: 

- 24 miejsc parkingowych szerokości 2,5 m i 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych szer.3,6 m wraz z drogą dojazdową na terenie  WDKiR Grochowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego / pasy oddzielające szerokości miejsc parkingowych wykonane z kostki koloru czerwonego/ na podbudowie kamiennej i warstwie odsączającej z piasku. Nawierzchnia ograniczona od strony chodnika przy budynku obrzeżem betonowym koloru czerwonego o wymiarach 8 x 30 na podsypce cementowo piaskowej wystającym nad projektowana nawierzchnią 10 cm. Od strony terenów zielonych ograniczonej obrzeżem betonowym koloru szarego wtopionym, ułożonym na ławie z oporem z betonu B-10 Nawierzchnia chodnika wykonana z kostki betonowej gr.6 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo piaskowej i warstwie odsączającej z piasku.

4. Odwodnienie inwestycji 

Odwodnienie inwestycji pozostaje bez zmian tzn. w niżej położone tereny zielone leżące na działkach inwestora.

  
5. Zakres rzeczowy robót:

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne 

           -  1278m2

Ułożenie obrzeża betonowego



           -    288 mb
Wykonanie nawierzchni parkingów i drogi dojazdowej           -    977 m2  
Wykonanie nawierzchni chodnika                                             -    301 m2  
          Bilans robót ziemnych jest następujący:

wykopy – 383,4 m3

nasypy – 155,00 m3

zużycie na miejscu – 155,00 m3

odwóz na 10km    - 228,4 m3

Projektant :                                                                                   Sprawdzający:
1

